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a.l) Identifika €ni Udaje

Nazev stavby: Vystavba vodovodu v obci Hradec nad Svitavou
Misto stavby: k.U. Hradec nad Svitavou

Kraj: Pardubicky

Charakter stavby: vymeéna stavajiciho vodovodu

Zahdjeni stavby: dle finan¢nich mozZnosti investora

Doba vystavby: 24 mésicu

Investor: Obec Hradec nad Svitavou

Stupen dokumentace: Dokumentace ke stavebnimu fizeni

Zpracovatel dokumentace: VIS-Vodohospodarsko-inzenyrské sluzby,

spol. s r. 0. Hradec Krélové



a.2) Z&kladni udaje o stavb é

Obec Hradec nad Svitavou se naléza v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. V obci Zije 1704 trvale
bydlicich obyvatel a 40 rekreantd v 508 nemovitostech. V celé obci je dnes vybudovan vodovod, ktery ale
svym technickym stavem jiz nevyhovuje. Mezi hlavni ddvody Ize uvést velkou poruchovost a ztraty
pohybujici se kolem hranice 50%.

Z téchto dlivodl se obec rozhodla fesit tuto situaci vyménou stavajiciho vodovodu. Soubézné s
pfipravou vymény vodovodu je zpracovavana projektova dokumentace na vystavbu kanalizace v obci.

Dimenze vodovodniho potrubi budou ponechany ve stavajici podobé. Trasy budou v mistech
soubéhu s projektovanou kanalizaci vedeny ve spole¢né ryze. Ve dvou napojovacich bodech mezi
Hradcem nad Svitavou a méstem Svitavy bude na potrubi v betonové Sachté umistén pratokomér. K
pritokoméru bude provedena pfipojka NN a namérené Udaje budou priibézné prenaseny provozovateli
tohoto systému.

Stavba obsahuje 4 stavebni objekty a 2 provozni soubory.

Stavebni objekty:

SO 01 Vodovodni fady

SO 02 Prepojeni stavajicich pripojek
SO 03 Méfeni

SO 04 Pripojky NN

Provozni soubory

PS 01 Méfeni
PS 02 Dalkovy pfenos informaci

b. Dosavadni vyuziti Gzemi a majetkové vztahy

Trasy navrhovanych vodovodnich Fadl jsou umistény do intravilanu obce Hradec nad Svitavou a
jsou vedeny prevazné ve verfejnych komunikacich nebo podél nich, v nékolika pfipadech i v komunikacich
SUS a v jednom pripadé dojde ke kiizeni komunikace RSD.

C. Provedené pr tzkumy, napojeni na dopravni a technickou infrastruk turu

V misté stavby byla provedena pochlizka s investorem a upfesnéna trasa vodovodu a stavajicich
pFipojek. Byl proveden zakres stavajicich inzenyrskych siti a vyjadieni spravcu dotéenych siti je uvedeno v
pfiloze ,D - Dokladova ¢ast".

PFistup na stavenisté bude z mistnich komunikaci a z komunikaci ve spravé SUS Pardubického
kraje.

Socialni zafizeni bude zajiSténo mobilnimi burfikami umisténymi v blizkosti stavenisté, v mistech kde
je mozné pfipojeni na el. energii.



Zvlastni vyrobni zafizeni se neuvaZzuje. Pfedpoklada se dovoz betonové smési pro betonové bloky
z nékteré betonéarky z blizkého okoli. Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou
v dobé necinnosti parkovany ve vyhrazenych prostorech.

Pro potfeby stavby jsou uvaZzovany pouze malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni ryh
(zéfezu) a to bud z mistni rozvodné sité el. energie nebo za pouZziti mobilniho zafizeni (diesselagregéat).

Voda pro tlakové zkousky potrubi bude odebirana ze stavajiciho vodovodniho fadu.

Voda pro sociélni zafizeni — mobilni burfiky (minimalni nejnutné&jSi mnoZstvi) bude dovezena

Vv cisterné.

d. Informace o spln énych poZadavcich dot éenych organ u

Vyjadreni spravcll inzenyrskych siti a jejich poZzadavky jsou uvedeny v pfiloze ,D - Dokladova ¢ast".

e. Obecné pozadavky na vystavbu

Navrh stavby dodrZuje poZadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych

pozadavcich na vystavbu.

Vyhlaskou se stanovuije:

a) Uzemné technické poZadavky na stavby a na jejich umistovani
b) obecné pozadavky na bezpecnost a uZitné vlastnosti staveb

c) pozadavky na stavebni konstrukce a technicka zafizeni staveb

d) zvlastni pozadavky pro vybrané druhy staveb

f. Vécné a €asové vazby na okolni vystavbu a souvisejici invest ice

Pfipravovanou investici je nutné koordinovat s planovanou vystavbou nové kanalizace.

Pfed zahajenim vystavby musi byt podrobné vyty&ena vSechna stavajici podzemni zafizeni a
v prubéhu vystavby nesmi dojit k jejich poruseni &i naruSeni jejich provozu.

Po dokonceni vystavby je nutné zabezpecit napojeni vSech stavajicich vodovodnich pFipojek

Pfi vystavbé bude nutné zajistit provizorni zasobeni pfilehlych nemovitosti pithou vodou. To je

mozné zajistit pfistavenim cisteren nebo provedenim provizorniho nadzemniho vodovodu.

g. Predpokladana Ih ata vystavby

Zahajeni stavby: dle finanénich moZnosti investora

Pfedpokladana doba trvani: 24 mésicu



Po zahdjeni stavby bude nutné nejdfive zajistit provizorni zasobeni obyvatelstva pitnou vodou v
dotenych ¢astech. Nasledné bude mozné odpojit dot€enou ¢ast vodovodu od stavajici sité a to osazenim
zaslepovacich pfirub nebo Soupatek na zacatku a konci ménéného vodovodniho fadu. Nasledné bude
mozné provést poloZeni vodovodniho fadu a jeho tlakovou zkousku dle CSN 755911. Pfed uvedenim
stavby do provozu je nutno zajistit, zkousku prachodnosti a dezinfekce vody v potrubi. Nezbytnou
podminkou pro uvedeni do provozu je Uspésné provedeni vSech provoznich zkouSek a splnéni pfisluSnych

pravnich nalezitosti (protokol o pfevzeti, kolaudace atd.).

h. Statistické udaje

Délka vodovodnich Fadu 18 969,7 m

Material PE-HD DN 50, 80, 100, 125, 150 mm PN 10 — SDR 17
Vodovodni pfipojky 2349,8m

Material PE-HD DN 25, 32, 38 mm PN 10 — SDR 17



