ASFALTOVE VOZOVKY

UPRAVY RYHY V KOMUNIKACI Ill. TR. A MK , ,
(TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI IV., NAVRHOVA UROVEN PORUSENI D2) MISTNI KOMUNIKACE

PRESAH KRYCIHO KOBERCE 500MM

(.

—— PROVIZORNI SPOJIZDNENI KOMUNIKACE PO PROVEDENI POKLADKY POTRUBI, ABS | TL.
40 mm + ABVH I TL. 70 mm

ODFREZOVANI ASFALTOVEHO PROZATIMNIHO KRYTU V TL. 110 mm S ROZSIRENIM

KRYCI VTSTVY O 500 mm NA KAZDOU STRANU VYKOPU (V PRIPADE MENSI SIRE KE

KRAJNICI NEZ 1 m ODFREZOVANI AZ K OKRAJI) A DEFINITIVNI UPRAVA V TERMINU DLE . .

SILNIGNIHO SPRAVNIHO URADU v SIRKA RYHY v

—— ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY I. TR. - 40MM ( GSN 73 6121)

PRASNE VOZOVKY

OSTATNI KOMUNIKACE A PLOCHY

L ASFALTOVY BETON VELMI HRUBY I.TR. - 70MM (CSN 73 6121) R D

—— OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE I.TR. - 120MM (CSN 73 6121) 882

—— STERKODRT - 300MM (CSN 73 6126)

7

PRESAH KRYCIHO KOBERCE 500MM
k L

MIN'E,. = 100 MPa

MIN. E_[= 45 MPa

(ONSTRUKCE VOZOVKY

PROMENNA CAST JkonsTRUKCE vozovky }

NEMENNA CAST
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< - OCHRANNA PISKOVA VRSTVA
- OBRUSNA STERKOVA VRSTVA
- STERKODRT

— STERKOPISEK

L ZHUTNENY ZASYP Z VYKOPU

o

[ PrOMENNA CAST |

ALTERNATIVA V SUCHU ALTERNATIVA V PODZEMNIi VODE |

SI@KA RYHY DLE MATERIALU A DN POTRUBI |

(STAV. ASF. CHODNIK NARIZNOUT)
KOBEREC ASF. OTEVR. KAO - 5 cm
PODKLADNIBETONB 7,5 -10cm

PISKOVY PODSYP -5¢cm
HUTNENY ZASYP Z MISTNI

-5cm ZEMINY

-5¢cm

-20cm

-20cm

— ALT. LIT. ASF. 3 cm
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ALT. 12 cm
(B 10)

CHODNIKU

ASFALT DLAZBA

— DLAZBA 300/300 (600/400)
— PISKOVY PODSYP 15cm

— HUTNENY ZASYP Z MiSTNI
ZEMINY

0m?2

LEGENDA

1 PODKLADNI VRSTVA

2 | kanALizagNi TROUBA

3 ZHUTNENY OBSYP POTRUBI Z NESOUDRZNE ZEMINY
O ZRNITOSTI MAX 20 mm

4 | zASYP RYHY ZEMINOU, ZHUTNENY

5 | BAZALNI SPARA (ZHUTNENO NA MIN. 100% PS (E, =45 MPa)

6 STAVAJICI KONSTRUKCE VOZOVKY

7 PODKLADNI VRSTVA KONSTRUKCE VOZOVKY (MIN. 100 MPa)

8 PODKLADNI VRSTVA KONSTRUKCE VOZOVKY (MIN. 120 MPa)

DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI

” HLAVNI ING. PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT KONTROLOVAL
— ING. PRIVRATSKY" | ING. PRIVRATSKY | ING. PRIVRATSKY | ING. PRIVRATSKY"
INVESTOR INZENYRING FORMAT 4 A4
OBEC HRADEC NAD SVITAVOU VIS spol. s r.0. HRADEC KRALOVE DATUM 08708
STUPEN DSP
KRAJ . OBEC C. ZAK. 5316 - 360
PARDUBICKY HRADEC NAD SVITAVOU ARCH & 5316
Y MERITKO
AKCE VYSTAVBA VODOVODU
V OBCI HRADEC NAD SVITAVOU CISLO PRILOHY
PRILOMA ] ) ) F.01.23
UPRAVY POVRCHU KOMUNIKACI
TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASiM DUSEVNIM VLASTNICTViM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




