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1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické feSeni stavby

l.a) Zhodnoceni stavenist é

Umisténi vodovodnich fadl vychazi ze stavajiciho umisténi vodovodu v obci Hradec nad Svitavou.
Umisténi objektl vychazi z polohy stavajici zastavby, zasitovanosti tzemi, povrchu ploch na vefejnych
pozemcich.

Stavba je roz€lenéna do étyfech stavebnich objektud, které se nalézaji na katastralnim Uzemi obce
Hradec nad Svitavou a dvou provoznich souboru.

Cely rozsah stavby se nachazi na katastralnim tGzemi obce Hradec nad Svitavou.

1.b) Urbanistické a architektonické  FeSeni

Vodovodni fady jsou podzemni liniovou stavbou, kterd nema zvlastni pozadavky na architektonické

ztvarnéni.

1.c) Technické FeSeni

SO 01 — Vodovodni Fady
Vodovodni Fady jsou navrzeny z potrubi PE-HD DN 50, 80, 100 a 150 mm PN 10 — SDR 17.

Zemni prace budou provadény budto v zapazenych ryhach ve zpevnéném terénu, anebo v

nezapazeném vykopu ( Sikmém zafezu ) po zatravnénych pozemcich. Sklon svaht zarezu a druh pazeni
bude ur€en dle soudrznosti zeminy. V zapaZené ryze budou provadény v zastavéném Uzemi, v mistech
kiiZzeni se stavajicimi podzemnimi vedenimi a v mistech s vyskytem podzemni vody nad dUrovni zakladoveé
spary vykopu. Pfi provadéni zasypu ryhy bude drenaZ po 30 m pferuSena a ucpana jilem aby nedochéazelo
k odvodnéni.

Na zatravnénych prostranstvich bude v misté vykopu sejmuta ornice a oddélené skladovana od
ostatniho vykopu. Zasyp vykopu bude provadén vytéZzenou zeminou, ve zpevnénych plochach piscitym
materialem s nalezitym hutnénim. Povrchy zpevnénych ploch budou uvedeny do puvodniho stavu véetné
podkladnich vrstev.

Podchody vodovodnich Fadii pod komunikacemi ve spravé SUS Pardubického kraje a RSD budou
provedeny protlaky s naslednym nasunutim PE potrubi do ocelové chranicky.

Potrubi bude uklddano do piskového loZe tl. 150 mm a po montéZzi potrubi bude proveden piskovy
obsyp 300 mm nad vrchol potrubi. Pro moznost identifikace bude k potrubi pfiloZen identifikacni vodi¢ CY 6
mm?>.

Potrubi bude podrobeno tlakovym zkouskam dle CSN 755911. V lomech, u odbocek a pod
armaturami bude potrubi opatfeno betonovymi zajiStovacimi bloky. U odbocek a propojeni fad budou
osazena Soupéatka se zemni soupravou.

Pro odvzdusnéni vodovodniho potrubi jsou navrZzeny odvzduSiovaci soupravy, pro odkaleni
podzemni hydranty.

Na potrubi budou rovnéz v misté odbocek a na pfimych fadech po maximalné 300 m osazeny

sekéni uzaveéry.



Armatury budou oznaceny orientacnimi tabulkami.

SO 02 Prepojeni stavajicich p Fipojek

Pfepojeni stavajicich pfipojek je navrzeno z potrubi PE-HD v DN 25, 32 a 38 mm PN10 — SDR 17
vzdy dle dimenze stavajici pfipojky. Soucasti pfepojeni bude navrtavaci pas, uzavér a pfislusna dalka
potrubi ukon€ena propojovaci armaturou umoznujici spojeni se stavajici pFipojkou.

Zemni prace budou provedeny obdobné jako u SO 01.

Potrubi bude provedeno uloZenim do nezdmrzné hloubky v otevienych nebo zapazenych vykopech.
Druh paZeni bude ur€en dle soudrznosti zeminy. Trouby budou ukladany do piskového podsypu a po
montéZi potrubi bude potrubi obsypano piskem 300 mm nad vrchol potrubi. Po montazi bude potrubi
podrobeno tlakové zkousce dle CSN 755911.

SO 03 — Méreni

Ve dvou bodech mezi Hradcem nad Svitavou a méstem Svitavy bude dochazet k pfedavani vody

mezi jednotlivymi vodovody. V téchto mistech budou v betonovych Sachtach osazeny indukéni pratokomeéry
umoznujici méreni predané vody. U vodoméru bude proveden dalkovy pfenos informaci k pfenaseni

namérenych hodnot na dispecink provozovatele.

SO 04 — Pfipojky NN

K objektim méfeni bude provedena elektropfipojka napajejici vlastni pritokomér a dalkovy prenos

informaci.

Podrobnosti technického feSeni viz samostatna pfiloha F.04

1.d) Napojeni na dopravni a technickou infrastruktur u

PFijezd na stavenisté bude z komunikace 1/43, 11/366, 111/3661, 111/3662, 111/36625 a 111/3665 dale po

mistnich komunikacich, nebo ve vymezeném manipulaénim pruhu stavenisté.

1.e) Reseni technické a dopravni infrastruktury

Socialni zafizeni bude zajisténo mobilnimi bufkami umisténymi v blizkosti stavenisté, v mistech kde
je mozné pfipojeni na el. energii.

ZvIastni vyrobni zafizeni se neuvaZzuje. Pfedpoklada se dovoz betonové smési pro betonové bloky
Z nékteré betonarky z blizkého okoli. Mechaniza¢ni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou
v dobé necinnosti parkovany ve vyhrazenych prostorech.

Pro potieby stavby jsou uvazovany pouze malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni ryh
(zarezu) a to bud z mistni rozvodné sité el. energie nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat).

Voda pro tlakové zkousky potrubi bude odebirdna ze stavajiciho vodovodniho fadu.

Voda pro sociélni zafizeni — mobilni buriky (minimalni nejnutnéjsi mnoZstvi) bude dovezena

v cisterné.



1.f)  Vliv stavby na Zivotni prost redi

Realizaci navrzené stavby dojde k pozitivnimu dopadu na ZP s ohledem na zajisténi plynulé
dodavky pitné vody v obci. DalSim pozitivnim jevem bude rozvoj nové bytové vystavby a ob&anské

vybavenosti a tim uspokojovani potfeb obyvatelstva.

1.9) Reseni bezbariérového uzivani

Vodovodni fad je podzemni liniovou stavbou a nespada do staveb s nutnosti fesit bezbariérovy
pFistup.

1.h) Piehled pr Gzkum G

V misté stavby byla provedena pochuzka s investorem a upfesnéna trasa vodovodu a stavajicich
pFipojek. Byl proveden informativni zékres stavajicich inzenyrskych siti a vyjadieni spravcu dotéenych siti
je uvedeno v pfiloze ,D - Dokladova ¢ast".

1.)  Udaje o podkladech pro vyty éeni stavby

Jako vychozi podklad pro vyty€eni stavby budou slouzit vyty€ovaci soufadnice a situace 1:500,
které budou vydany v dokumentaci pro provadéni stavby. Tachymetrické méfeni bylo napojeno na
polohopisny systém JTSK a vySkové na systém B.p.v..

1j) Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Stavba obsahuje 4 stavebni objekty a 2 provozni soubory.
Stavebni objekty:

SO 01 Vodovodni fady

SO 02 Prepojeni stavajicich pripojek

SO 03 Méfeni

SO 04 Pripojky NN

Provozni soubory
PS 01 Méfeni
PS 02 Dalkovy pfenos informaci

1.k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Negativni dopad je nutné oCekéavat pfi realizaci stavby zvlasté v zastavéném Uzemi, kde stavebni
¢innosti dojde k naru3eni povrchu Uzemi, zvySeni hlu€nosti a prasnosti prostfedi, k omezeni dopravy na
komunikacich a omezeni pfistupu k nemovitostem.

Tyto negativni vlivy nepfevaZzi pozitivni pfinos navrzené stavby.

Omezeni o €ekavanych nep Fiznivych vliv G

Pfi realizaci stavby Ize nepfiznivé vlivy omezit nasledovné:



- zajistit pravidelné Cisténi pfistupovych cest dot€enych vykopovymi pracemi
a naslednou manipulaci s vykopkem,

- v zemédeélsky obhospodarovanych pozemcich provadét stavebni prace
mimo vegetacni dobu,

- uveést povrch dotéeného Uzemi do puvodniho stavu bezprostfedné po
provedenych zasypech vykopu,

- dodrZeni manipulaénich prostord vymezenych obvodem stavenisté

- v zastavéném Uzemi provadét vykopy v kratSich Usecich

- Setfit v co nejvySSi mozné mife stavajici vzrostlou zelen

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Potrubi je navrzeno z PEHD, PN 10 a je vhodné pro uloZeni do komunikaci pfi dodrzeni
pfedepsanych podminek (podsyp, obsyp, hutnéni). Vodotésnost je zajiSténa spojenim potrubi svafenim na

tupo nebo pomoci elektrotvarovek.

3. Pozarni bezpe énost

Vodovod je liniovou podzemni stavbou bez poZzarniho rizika. Vodovod muze plnit i funkci pozarniho
vodovodu ve smyslu CSN 730873 pro odbér poZarni vody ve vysi 4,0 /s pfi rychlosti 0,8 m/s pro rodinné
domy a nevyrobni objekty do plochy 120 mz2.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotni prost  fedi

PFi realizaci stavby budou provedena takova opatieni, aby se stavebni ¢innosti minimalizoval dopad
na zivotni prostfedi, nedoslo k ohrozZeni zdravi obyvatel v okoli stavby.
Jen nutné v maximalni mozné mife omezit hlu¢nost a prasnost v misté stavby a po trase dopravy na

stavenisté. PFi nasazeni stavebnich stroju musi byt zabranéno Uniku jejich pohonnych a provoznich kapalin.

5. Bezpeénost p fi uzivani

Stavba bude zabezpecena tak, aby pfi uzivani byla zajiSténa bezpecnost pracovniku, ktefi ji budou
uZivat a obsluhovat jeji technologickd zafizeni. Provozovani vodovodniho fadu musi byt provadéno dle

stavajiciho schvaleného provozniho fadu.

6. Ochrana proti hluku

Vodovodni fad je podzemni stavbou a nevznika Zadné ovlivnéni hlukem okoli.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Vodovodni fad je podzemni stavbou a nevznika Zadny poZadavek na Usporu energie a ochranu

tepla.



8. Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vodovodni fad je podzemni liniovou stavbou a nespada do staveb s nutnosti fesit uzivani osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace

9. Ochrana stavby p red Skodlivymi vlivy vn _&jSiho prost fedi

Vodovodni fad je navrzen zPEHD bez nutnosti dalSich koroznich ochran. Armatury a tvarovky

budou z litiny s ochrannym povlakem.

10. Ochrana obyvatelstva

Vodovod muZe pinit i funkci poZarniho vodovodu ve smyslu CSN 730873 pro odbér poZzarni vody ve

vySi 4,0 I/s pfi rychlosti 0,8 m/s pro rodinné domy a nevyrobni objekty do plochy 120 mz.

11. InZenyrské stavby

11.a) Odvodn éni

PFi provadéni zemnich vykopovych praci na vodovodnim Fadu bude v pfipadé vyskytu podzemni
vody dno ryhy odvodnéno pomoci drenaze svedené do provizorni ¢erpaci jimky a voda pfe€erpavana mimo
vykop. Pfed zasypem ryhy (zafezu) musi byt Cerpaci jimka zruSena a drenaz kazdych 30 m pferuSena a jeji

konce ucpany jilem.

11.b) Zasobovani vodou

Vodu pro tlakovou zkousku vodovodniho fadu je mozno odebirat ze stavajiciho vodovodu nebo
dovozem v cisterné.
Voda pro sociélni zafizeni — mobilni bufiky (minimalni nejnutn&jSi mnozstvi) bude dovezena

V cisterné.

11.c) Zasobovani energiemi

Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze malé odbéry pro pfipadné ¢erpani vody pfi odvodnéni ryh

a jam a to bud z mistni rozvodné sité el. energie nebo za pouZiti mobilniho zafizeni (diesselagregat).

11.d) Reseni dopravy
PFijezd na stavenisté bude z komunikace 1/43, 11/366, 111/3661, 111/3662, 111/36625 a 111/3665 dale po

mistnich komunikacich, nebo ve vymezeném manipulaénim pruhu stavenisté. Béhem vystavby bude
komunikace uzaviena a stanoveny objizdné trasy.

PFi podélném vykopu v krajnici, nebo kraji vozovky se uvazuje s do¢asnym omezenim na nezbytné
nutnou dobu provozu v jednom jizdnim pruhu, za u€elem nakladky, nebo vykladky materidlu ( odvoz a
dovoz zeminy, rozvoz trub ) v nékterych Usecich navrhovanych kanaliza¢nich stok. V tomto pfipadé budou

na obou koncich Useku osazeny pfislusné dopravni znacky.



Postupem vystavby bude zajiSténo, Ze toto omezeni provozu nebude delSi nez 100 m a pokud
mozno, aby byla zajisténa viditelnost z jednoho konce useku na druhy. Dle potfeby a pfehlednosti bude
v daném Useku omezena max. rychlost na 40 km/h, nebo 20 km/h.

Pokud nebude zajiSténa viditelnost z jednoho konce Useku na druhy, musi zhotovitel stavby zajistit
fizeni provozu svételnou signalizaci ( semafory ). Vymezeny manipulaéni pruh musi byt ohranic¢en

zabradlim a za snizené viditelnosti a v noci osvétlen.

11.e) Povrchové Upravy okoli stavby

VSechny stavbou dotéené povrchy budou uvedeny do plvodniho stavu. Zelené plochy budou znovu
osety.

11.f) Elektronické komunikace

V misté napojeni ha vodovod mésta Svitavy budou osazeny v betonovych Sachtach indukéni

pritokoméry s pfenosem na dispecink provozovatele.

12. Vyrobni a nevyrobni technologickd za  Fizeni staveb

Vyrobni a nevyrobni technologick& zafizeni staveb neni obsazeno.



