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a) Stavebn é technické reSeni

Stavba obsahuje 4 stavebni objekty a 2 provozni soubory.
Stavebni objekty:

SO 01 Vodovodni fady

SO 02 Prepojeni stavajicich pripojek

SO 03 Méfeni

SO 04 Pripojky NN

Provozni soubory
PS 01 Méfeni
PS 02 Dalkovy prenos informaci
SO 01 — Vodovodni _Fady
Vodovodni fady jsou navrzeny z potrubi PE-100 s ochrannym plastém z PP, vnéjsi
primér De 63, 90, 110 a 160 mm PN 10 — SDR 17.

Technické parametry potrubi:

Vnéjsi prmér - De 63-400 mm

Tlakova rfada - PN 10, SDR 17

Z&kladni material - vysokohutnostni polyethylen fady PE 100
Borealis HE 3493 Is bilé barvy

Material ochranného plasté - PP

Minimalni poZzadovana pevnost MRS - 10 MPa

Bezpecnostni koeficient -c 1,25 (pro PN 16, ¢ 2 pro PN 10)

Podminky sloupavani ochranného plasté - plast pfi svafovani na tupo zustava na potrubi
bez sloupavani plast pfi svafovani pomoci
elektrotvarovek se sloupava v misté svaru

Odolnost vugci hrubSimu obsypu - puvodni zemina mlZe byt pouZita az do
velikosti zrn 32 mm

Zemni prace budou provadény budto v zapaZzenych ryhach ve zpevnéném terénu,
anebo v nezapazeném vykopu ( Sikmém zarezu ) po zatravnénych pozemcich. Sklon svahu
zafezu a druh paZeni bude uréen dle soudrznosti zeminy. V zapazené ryze budou provadény
v zastavéném Uzemi, v mistech kfizeni se stavajicimi podzemnimi vedenimi a v mistech s
vyskytem podzemni vody nad Urovni zakladoveé spéry vykopu. PFi provadéni zasypu ryhy
bude drenédz po 30 m pferuSena a ucpana jilem aby nedochazelo k odvodnéni.

Na zatravnénych prostranstvich bude v misté vykopu sejmuta ornice a oddélené
skladovana od ostatniho vykopu. Zasyp vykopu bude provadén vytéZzenou zeminou, ve
zpevnénych plochach piscitym materialem s nalezitym hutnénim. Povrchy zpevnénych ploch
budou uvedeny do puvodniho stavu véetné podkladnich vrstev.

Podchody vodovodnich Fadd pod komunikacemi ve spravé SUS Pardubického kraje

a RSD budou provedeny protlaky s naslednym nasunutim PE potrubi do ocelové chraniéky.



V pFipadé niz3iho kryti potrubi pod pfikopem, bude pfikop opevnén betonovymi Zlabovkami
min. 1 m na kazdou stranu od potrubi. Podchody pod propustky v komunikaci SUS budou
provedeny s min. krytim 0,5 m. Trasa v okoli mostu bude v min. vzdalenosti 5 m od mostni
konstrukce. Cést fadd A a B, ktery je uloZzen v komunikaci 11/366, bude provedena
bezvykopovou metodou (fizenym podvrtem) s provedenim startovacich a cilovych jam dle
moznosti dodavatele stavby.

Potrubi bude ukladdano do piskového loZe tl. 150 mm a po montézi potrubi bude
proveden piskovy obsyp 300 mm nad vrchol potrubi. Pro mozZnost identifikace bude k potrubi
pFilozen identifika¢ni vodi¢ CY 6 mm?.

Potrubi bude podrobeno tlakovym zkouskam dle CSN 755911. V lomech, u odbogek
a pod armaturami bude potrubi opatfeno betonovymi zajiStovacimi bloky. U odbocek a
propojeni fadl budou osazena Soupéatka se zemni soupravou.

Pro odvzduSnéni vodovodniho potrubi jsou navrzeny odvzduSiovaci soupravy, pro
odkaleni podzemni hydranty. Hydranty budou vyuZity jako zdroj poZarni vody. Maximalni
vzdalenost hydrantt od sebe je 400 m s dosahem 200 m. Na vytoku bude minimalni pretlak
25 mv.sl. a prutok 6 I/s.

Na potrubi budou rovnéz v misté odboc¢ek a na pfimych fadech po maximalné 300 m
osazeny sekéni uzavéry.

Podchody pod fekou Svitavou budou provedeny protlaky s naslednym nasunutim PE
potrubi do chrénicky.

Jedna se o tyto podchody:

Rad A.2 chrani¢ka PE @ 140 x 12,7 mm, dl. 20,3 m
Rad A.4 chrani¢ka PE g 160 x 14,6 mm, dl. 15,5 m
Rad A.5 chréanic¢ka PE @ 160 x 14,6 mm, dl. 19,3 m
Rad A.7 chréanic¢ka PE @ 160 x 14,6 mm, dl. 22,5 m
Rad B.1 chréani¢ka PE @ 160 x 14,6 mm, dl. 14,8 m
Rad B.1 chrani¢ka PE @ 140 x 12,7 mm, dl. 20,2 m

Rad B.1.5 chranicka OC g 273 x 10 mm, dl. 29,9 m

Vrch chranicky bude min. 1,2 m pode dnem vodotece.

Podrobny vykres protlak( pod vodote&i — viz vykres F.01.23.

Dale vodovodni Fad kFizi drobné toky ve spravé ZVHS.

Jedné se o Vendolsky potok, Luéni potok a SVII a ob&asny vodni tok SVIII1.

KFiZzeni s témito toky je vykresleno v pfiloze F.01.23.

Podchody pod komunikaci ve spravé SUS budou provedeny protlaky s naslednym
nasunutim PE potrubi do chrani¢ky. Podchody pod propustky z BeneSovych ramu a z potrubi

DN 500 a vyssi budou provedeny protlaky s naslednym nasunutim PE potrubi do chranicky.



Armatury budou oznacéeny orientacnimi tabulkami.

SO 02 Prepojeni stavajicich p _Fipojek

Pfepojeni stavajicich pfipojek je navrzeno z potrubi PE-HD v DN 25, 32 a 38 mm
PN10 — SDR 17 vZdy dle dimenze stavajici pfipojky. Soucasti pfepojeni bude navrtavaci
pas, uzavér a pfislusna délka potrubi ukonéena propojovaci armaturou umoznujici spojeni
se stavajici pfipojkou.

Zemni prace budou provedeny obdobné jako u SO 01.

Potrubi bude provedeno uloZenim do nezdmrzné hloubky v otevienych nebo
zapazenych vykopech. Druh pazeni bude ur€en dle soudrznosti zeminy. Trouby budou
ukladany do piskového podsypu a po montézi potrubi bude potrubi obsypano piskem
300 mm nad vrchol potrubi. Po montaZi bude potrubi podrobeno tlakové zkouSce dle
CSN 755911.

SO 03 — Méreni

Ve dvou bodech mezi Hradcem nad Svitavou a méstem Svitavy bude dochazet k

predavani vody mezi jednotlivymi vodovody. V téchto mistech budou v betonovych Sachtach
osazeny indukéni pritokoméry umoznujici méfeni predané vody. U vodomeérl bude
proveden dalkovy pfenos informaci k pfenaSeni namérenych hodnot na dispecink

provozovatele.

SO 04 — Pfipojky NN

K objektim méfeni bude provedena elektropfipojka napajejici vlastni pritokomér a

dalkovy pfenos informaci.

Podrobnosti technického FeSeni viz samostatnd pfiloha F.04

b) Pozadavky na vybaveni

JelikoZ se jedna o vyménu stavajiciho vodovodniho Fadu nevznikaji Zadné nove

néroky na vybaveni.

c) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

PFijezd na stavenisté bude z komunikace 1/43, 11/366, 111/3661, 111/3662, 111/36625 a
111/3665 déle po mistnich komunikacich, nebo ve vymezeném manipulaénim pruhu
stavenisté.

Socialni zafizeni bude zajisténo mobilnimi bufkami umisténymi v blizkosti stavenisté,

v mistech kde je mozZné pfipojeni na el. energii.



Zvlastni vyrobni zafizeni se neuvazuje. Pfedpoklada se dovoz betonové smési pro
betonové bloky z nékteré betonarky z blizkého okoli. Mechaniza¢ni prostfedky potfebné pro
zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve vyhrazenych prostorech.

Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze malé odbéry pro pfipadné ¢erpani vody pfi
odvodnéni ryh (zafezu) a to bud z mistni rozvodné sité el. energie nebo za pouZiti mobilniho
zafizeni (diesselagregat).

Voda pro tlakové zkouSky potrubi bude odebirana ze stavajiciho vodovodniho fadu.
Voda pro sociélni zafizeni — mobilni bufiky (minimalni nejnutné&jSi mnoZstvi) bude dovezena
v cisterné.

Trasy navrhovanych vodovodnich fadu se dotykaji ostatnich podzemnich a
nadzemnich vedeni. Stavajici podzemni vedeni jsou v situacich zakresleny pouze
informativné na zékladé vyjadreni spravcd podzemnich vedeni.

Nadzemni vedeni (elektricka telefonni aj.) jsou viditelna pfimo v terénu a pfi
stavebnich pracich v blizkosti téchto vedeni je nutno dodrzovat pfisluSna ochranné pasma,
bezpecnostni pfedpisy a podminky stanovené spravcem pfislusného vedeni.

Pfed zahajenim stavebnich praci je bezpodminecné nutné provést ovéreni vyskytu
stavajicich podzemnich vedeni v dot¢eném Uzemi, zda-li stav dle projektové dokumentace
odpovida stavu dle skute¢nosti, dale zajistit pfesné vytyCeni pfimo v terénu veskerych
vyskytujicich se podzemnich vedeni a dodrZet podminky dané spravci téchto vedeni pro
kfizeni a soubéh s navrhovanymi vodovodnimi fady.

Otazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném Gzemi je tfeba vénovat
zvySenou pozornost, aby nedoslo k nezadoucimu stfetu a naslednym materialovym Skodam

nebo Ujmé na zdravi pracovniku.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody

PFi provadéni zemnich vykopovych praci na vodovodnim fadu bude v pfipadé vyskytu
podzemni vody dno ryhy odvodnéno pomoci drenaze svedené do provizorni ¢erpaci jimky a
voda pfecerpavana mimo vykop. Pfed zasypem ryhy (zafezu) musi byt Cerpaci jimka

zruSena a drenaz kazdych 30 m pferuSena a jeji konce ucpany jilem.

e) Hydrotechnické vypo ¢ty

Jelikoz se jedna o vyménu vodovodniho potrubi ve stejnych dimenzich nedochazi ke

zméné stavajicich pomeéru.

f)  Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

V prvni etapé bude nutné zajistit provizorni zasobovani pitnou pfilehlych nemovitosti.

To Ize provést zasobenim pitnou vodou z pfistavenych cisteren, nebo provizornim



nadzemnim rozvodem pitné vody se stavajiciho fadu. Nasledné se odpoji dotéené Cast
vodovodu v hapojovacich mistech, kde budou osazeny Soupatka a zaslepovaci pfiruby.

Potom muze dojit k vlastni vyméné vodovodniho potrubi.

g) PoZadavky na provoz za fizeni

Vodovodni potrubi je navrzeno z PEHD, PN 10. Provozovani vodovodniho fadu musi

byt provadéno dle stavajiciho schvaleného provozniho radu.

h)  ReSeni bezbariérového uzivani

Vodovodni fad je podzemni liniovou stavbou a nespada do staveb s nutnosti FeSit

bezbariérovy pfistup.

i)  Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Podminky z hlediska ochrany ZP p i vystavb &

Pfi vystavbé musi byt v maximalné mozné mife minimalizovan vliv na Zivotni
prostfedi. Vystavba musi byt provedena s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi, to jest
v maximalni mozné mife Setfit okolni zelefi a omezit hlu€nost. Pfi vyjizdéni vozidel ze stavby
na vozovky je nutné vozidla Fadné distit.

Veskeré odpady vzniklé pfi vystavbé budou odvezeny na skladku, kde bude moznéa
jejich bezpecna likvidace ¢i uloZzeni podle charakteru pro dany typ odpadu.

S latkami nebezpecnymi pro Zivotni prostfedi musi byt na stavenisti nakladano dle
platnych norem a pravnich pfedpist pro nakladani s témito latkami ¢i jejich skladovani.

PFi pouZiti, udrzbé ¢i opravé stavebnich stroju na staveniSti musi byt zajiSténo, aby

nedoslo k uniku provoznich latek a kapalin nebezpecnych pro Zivotniho prostfedi.

Bezpeé€nost prace
PFi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vyhlasku CUBP, pfislusné zakony,

CSN a bezpeénostni predpisy pro konkrétni a montazni prace.

+ vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/90 Sh. z 30.7.1990

» zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci

e zakon ¢&. 20/66 o pédi o zdravi lidu ve znéni zakona ¢&. 86/92 Sb.

» zakon &. 17/92 Sb. o Zivotnim prostiedi

« zakon CNR ¢&. 133/89 Sb. o pozarni ochrané

e zakon ¢&. 183/2006 Sh. — zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu



« CSN 34 3108 - Bezpe&nostni predpisy o zachazeji s elektrickym zaFizenim osobami bez

elektrotechnické kvalifikace

« CSN 27 0140 - Bezpeénostni pfedpisy pro jefaby a jina zdvihadla se strojim pohonem

« CSN 27 0142 - Bezpeénostni predpisy pro zdvihaci zafizeni - prosttedky pro vazani

zavazovani a uchopovani bifemen

« CSN 27 0143 - zdvihaci zafizeni. Provoz, Gdrzba a opravy

« CSN 05 00610 - Bezpe&nostni pfedpisy pfi svafovani elektrickym obloukem
« CSN 37 3050 - Zemni prace

Bezpecénost prace — vSeobecné pokyny

a)

b)

f)

9)

h)

Vstup nepovolanych osob na stavenisté musi byt zakazan a stavenisté musi byt vidi-
telné oznaceno ve dne i v noci, pfipadné ohrani¢eno zdbranami;

v8ichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vdechny
prace, které pfichazeji v Uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a
kontrolovana;

vSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na pracovistich
musi byt udrzovan poradek a cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti,
hasi¢ské pomucky se musi udrzovat v pohotovosti;

prace na elektro-zafizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikar;

PFi provadéni zemnich praci je nutno dodrZovat projektem pfedepsané zajisténi ryh a
jam, tzn. druh a rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam nebo sklon svaht Sikmych ryh
(zafezu) nebo jam. Roubeni musi odpovidat zpisobu provadéni praci, bezpe€nost-
nim pfedpisim a technologickym pravidlam.

Nevystihuje-li projekt skute¢né podminky stavenisté nebo zméni-li se béhem prova-
déni praci stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle skute¢nych
pomérl. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo fidi zemni prace stanovi v rozsahu své
pravomoci zménu technologie. V zavaZnych pfipadech jsou povinni vyZzadat si roz-
hodnuti o dalSim postupu od svych nadfizenych;

Pfed zah4jenim stavebnich praci musi byt vyty€ena veSkera vyskytujici se podzemni
vedeni. U kazdého podzemniho vedeni musi byt pfesné vyty€ena jeho poloha a pfi-
slusné ochranné pasmo dané predpisy jak u podzemniho, tak nadzemniho vedeni.
Stavebni prace v ochranném pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény dle pod-
minek danych jeho spravcem (majitelem);

pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni

dozor investora, ktery rozhodne o dal$im postupu;



i)

)

k)

pfi praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrZzovany dopravni
predpisy;

na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni €isla nejbliz8i hasiCské stanice,
lékarské pohotovosti a policie.

pfi vyjezdu dopravnich prostfedkd z manipulaéniho pruhu stavenisté na verejné
komunikace musi byt dbano na naleZitou Cistotu povrchu vefejnych komunikaci. PFi
znecCisténi vozovky (napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno.

PFi provadéni tlakovych zkousek potrubi nutno postupovat dle CSN 75 5911. Pra-
covnici se nesmi zdrZzovat pfed konci potrubi, ktera jsou pod tlakem. Konce potrubi
musi byt Fadné zajistény. Zavady na potrubi je povoleno odstrafovat pouze tehdy,

kdyZ v misté poruchy je vnitfni pretlak nulovy;



